
M16 8.8

Αγκύρωση με πλακάκι 60x60x10mm και βάθος 200mm

Διπλό παξιμάδι και πλακάκι αντί ροδέλας 60x60x6mm

Εναλλακτικά, τύπου HILTI HIT-HY 200 + HIT-Z M16

Χημική αγκύρωση, βάθος 120mm

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ελισσαίος παπατζανάκης

αρχιτεκτων μηχ. Πολεοδόμος

συνεργάτες: Παπατζανάκης Εμμανουήλ

Αποκορώνου 7, 2821055665,

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός, MSc

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΙΜΠΛΗ 2, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ, ΧΑΝΙΑ

ΤΗΛ : 2821076039 / 6976997116

email : info@efthymiou-engineers.gr

Μελέτη Εφαρμογής

Έδραση Μεταλλικής Κολόνας
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To κενό μεταξύ πλάκας θεμελίωσης και πλάκας έδρασης

πληρώνεται με μη-συρρικνούμενο κονίαμα τύπου EMACO
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