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Η παρούσα τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές συνοδεύει τα σχέδια λεπτομερειών 

και αφορά στις οικοδομικές εργασίες και στα υλικά που προβλέπονται από τις μελέτες 

Αρχιτεκτονικών, Στατικών και Η/Μ εργασιών την διασύνδεση και νέα διαρρύθμιση του 

υπάρχοντος ισογείου κτιρίου της ΕΕΛ με τα κτίρια της διοίκησης της Δημοτικής 

επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης Χανίων ΔΕΥΑΧ στην περιοχή Κουμπελή, 

Δημοτική Ενότητα Χανίων, Χανιά.  

Κατά την δημοπράτηση και κατασκευή του έργου, είναι δυνατόν να προταθούν 

εναλλακτικά, άλλα υλικά με προδιαγραφές τουλάχιστον ίσες ή ανώτερες αυτών που 

περιγράφονται στην παρούσα, εφόσον 1. δεν μεταβάλλεται η μορφολογία του 

συγκροτήματος. 2. δεν μεταβάλλεται το ύφος των εσωτερικών χώρων και δεν 

υποβαθμίζεται το έργο γενικά. 3. δεν αυξάνεται το κόστος και ο χρόνος κατασκευής του 

έργου.  

 

 

1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  

 

Αποξήλωση κουφωμάτων  

Στη μελέτη που συνοδεύετε από την παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνεται η 

αφαίρεση εσωτερικών και εξωτερικών αλουμινένιων θυρών και παραθύρων. 

Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του πλαισίου 

από τα σιδηρά στηρίγματα και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.  

 

 



Καθαίρεση τοίχων από γυψοσανίδες ή τούβλα  

Καθαίρεση εσωτερικών τοίχων από γυψοσανίδες πάσης φύσεως. Επίσης τοίχων από 

τούβλα που δεν θα διατηρηθούν σύμφωνα με την οριστική μελέτη. Συμπεριλαμβάνονται 

τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων στις 

θέσεις φόρτωσης.  

 

Καθαίρεση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος  

Καθαίρεση με αδιατάρακτη κοπή και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών 

από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συμπεριλαμβάνονται εργαλεία, ικριώματα, προσωρινές 

αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου του 

σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης.  

Αποξήλωση επιστρώσεων δαπέδων και πλακοστρώσεων πορσελάνης με το κονίαμα 

στρώσεως αυτών και τη συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  

 

Καθαιρέσεις δαπέδου  

Καθαιρέσεις δαπέδου με αδιατάρακτη κοπή, για δημιουργία νέου καναλιού διέλευσης 

δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης και άλλων ενδοδαπέδιων διελεύσεων. 

 

 

2. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ 

  

Συμβατικές τοιχοποιίες  

Τοιχοποιίες μπατικές με τούβλα διαστάσεων 20Χ25Χ19 τύπου Μινωικό Ορθομπλόκ, 

προβλέπονται στο τμήμα του κτιρίου που μεγαλώνει κλείνοντας τον ημιυπαίθριο χώρο 

στην ανατολική πλευρά και θα φθάνουν μέχρι την κάτω πλευρά των δοκαριών.  

 

Χωρίσματα – τοίχοι ξηρής δόμησης.  

Οι διαχωριστικοί εσωτερικοί τοίχοι και τα χωρίσματα θα είναι ξηρής δόμησης. 

Προβλέπεται η κατασκευή σκελετού από στραντζαριστά γαλβανισμένα 

χαλυβδοελάσματα που θα επενδυθούν αμφίπλευρα με διπλές γυψοσανίδες, πράσινες 

αν πρόκειται για υγρούς χώρους, ή πυροπροστασίας αν πρόκειται για 

πυροδιαμερίσματα. Τα διάκενα του σκελετού, με ορθοστάτες ανά 60 εκ. θα φέρουν 

ηχομονωτικό υλικό από πετροβάμβακα επαρκούς πυκνότητας και πάχους. Ο ανάδοχος 

κατασκευαστής θα πρέπει να λάβει υπ όψιν τις απαιτήσεις εσωτερικής διέλευσης των 

εγκαταστάσεων ανάλογα με την μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων και να προβλέψει τα 

ενσωματωμένα εξαρτήματα και κουτιά (διακόπτες, πίνακες, κλπ.) Θα γίνει επίσης 

πρόβλεψη ενίσχυσης του σκελετού για εξωτερικές στηρίξεις, στα ύψη από 0,65-1,10 μ. 

και από 1,60-2,20 μ. από το τελικό δάπεδο.  

Στις εσωτερικές πλευρές εξωτερικών ή εσωτερικών τοίχων οπλισμένου σκυροδέματος ή 

συμβατικής τοιχοποιίας, γίνεται επένδυση με διπλή γυψοσανίδα επί σκελετού 

μορφοποιημένων ως άνω χαλυβδοελασμάτων πάχους 30 ή 50 χιλ. με ή χωρίς 

εσωτερική πλήρωση με φύλλα πετροβάμβακα.  

Όλα τα τοιχοπετάσματα ξηρής δόμησης θα φθάνουν : οι μεν επενδύσεις μέχρι 10 εκ. 

πάω από τις ψευδοροφές όπου αυτές υπάρχουν ή μέχρι την δομική οροφή, οι δε 

σκελετοί μέχρι την δομική οροφή. Στις περιπτώσεις όπου οι τοίχοι θα αποτελούν 

περιγράμματα πυροδιαμερισμάτων, θα φθάνουν μέχρι την δομική οροφή έστω και αν 

υπάρχει ψευδοροφή.  

 

 



3. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ 

  

Οι ξυλουργικές εργασίες αφορούν, πόρτες, έπιπλα γραφείων και ερμάρια διαφόρων 

τύπων καθώς και προστατευτικές μπάζες τοίχων. 

 

Ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες.  

Όλες οι πόρτες των εσωτερικών χώρων προβλέπεται να είναι πρεσσαριστά θυρόφυλλα 

ηχομονωτικά μέχρι πάχους 42 χιλ., τοποθετημένα σε σιδερένιες στραντζαριστές κάσσες 

από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλ.  

Τα θυρόφυλλα θα είναι πρεσσαριστά με κόντρα πλακέ οκουμέ ελάχιστου πάχους 5χιλ. 

Ο εσωτερικός σκελετός θα φέρει τα ανάλογα πλαίσια, την ξυλοκυψέλη από λευκή ξυλεία 

διατομής 10Χ28 χιλ. ανά 50 χιλ. και τα πηχάκια κάλυψης των σόκορων από σκληρό 

ξύλο διατομής 20Χ40 χιλ. Ο εσωτερικός σκελετός θα έχει ενίσχυση για την τοποθέτηση 

χωνευτής κλειδαριάς όπου απαιτείται, από τεμάχιο ξύλου διαστάσεων 120Χ200Χ28 χιλ. 

Η ανάρτηση των θυρόφυλλων στις κάσσες θα γίνει με τρείς μεντεσέδες ανοξείδωτους 

(δύο πάνω και ένας κάτω). Τα θυρόφυλλα θα είναι πλήρη ή με υαλωτό τμήμα, ανάλογα 

τις απαιτήσεις του χώρου στον οποίο ανήκουν και θα συνοδεύονται από εξαρτήματα 

όπως αυτά θα οριστούν από την επίβλεψη. Μηχανισμοί αυτόματης επαναφοράς θα 

χρησιμοποιηθούν εκεί όπου αυτό υποδεικνύεται από την επίβλεψη. Τα είδη των 

μηχανισμών θα ποικίλουν ανάλογα με την θέση και το είδος του θυρόφυλλου και 

σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας. Τέλος, παντού θα τοποθετηθούν τερματικά 

αντικρουστικά (stop) βιδωτά στον παρακείμενο τοίχο (ύψος χειρολαβής) όπου είναι 

εφικτό, ή στο δάπεδο.  

 

Έπιπλα γραφείων  

Οι θέσεις , το σχήμα και ο τύπος των γραφείων αφορούν στον σταθερό και κινητό 

εξοπλισμό και χωροθετούνται σύμφωνα με τα σχέδια. Όλοι οι πάγκοι θα 

κατασκευαστούν από παράγωγα ξύλου, με τελική επιφάνεια λεία και σκληρή μεγάλης 

αντοχής, από μοριοσανίδα με επένδυση καπλαμά ή μελαμίνης. 

 

Ξύλινα ερμάρια – ράφια κ.λ.π.  
Τοποθετούνται γενικά στους περισσότερους χώρους ανάλογα με τη χρήση τους και 
σύμφωνα με τα σχέδια. Κατασκευάζονται από Novopan – μελαμίνη 16 χιλ. με 8 χιλ. στο 
φύλλο της πλάτης στα ερμάρια και στις συρταριέρες και Novopan 18 χιλ. επενδεδυμένο 
με φορμάικα αμφίπλευρα. Πλακάζ 19 χιλ. με αμφίπλευρη επένδυση με φορμάικα 
χρησιμοποιούνται στα θυρόφυλλα των μεγάλων ερμαρίων. Παρά την διαστασιολογική 
τυποποίηση που επιδιώκεται στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό και έκταση, κατά την 
εφαρμογή θα πρέπει να μετρηθούν οι τελικές διαστάσεις των χώρων και να γίνουν οι 
σχετικές προσαρμογές τόσο των ερμαρίων, όσο και των γραφείων.  
 
Προστατευτικές μπάζες τοίχων  
Στους τοίχους που σημειώνονται στις γενικές κατόψεις, τοποθετούνται μπάζες από το 
ίδιο υλικό επίστρωσης των δαπέδων, μορφής και χρώματος επιλογής των Μελετητών.  
 
4. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ  
 
Σιδερένιες κάσσες.  
Όλα τα εσωτερικά κουφώματα θα φέρουν σιδερένιες στραντζαριστές κάσσες από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,5 χιλ. Οι κάσσες που ανήκουν σε χωρίσματα ξηρής 
δόμησης θα τοποθετούνται συγχρόνως με τον σκελετό των χωρισμάτων και η στήριξη 
θα γίνεται με βίδωμα στις διατομές του σκελετού, σύμφωνα με τις οδηγίες του 



κατασκευαστή των γυψοπετασμάτων. Οι εσωτερικές επιφάνειες των κασσών θα έχουν 
προηγούμενα βαφτεί με δύο στρώσεις εποξειδικού αντισκωριακού. Οι κάσσες στην 
πατούρα εγκοπή για την τοποθέτηση αντικρουστικού και σφραγιστικού λάστιχου το 
οποίο θα τοποθετηθεί μετά το τελικό βάψιμό τους. Στα σημεία των μεντεσέδων και του 
αντικρίσματος της κλειδαριάς (κυπρί) θα γίνει εσωτερική ενίσχυση του τοιχώματος από 
ηλεκτροσυγκολλημένη λάμα ικανού μήκους και πάχους 5 χιλ. Τα σημεία συμβολής 
κάσσας με γυψοσανίδα να είναι χωρίς διαμόρφωση σκοτίας. Να γίνει ανθυγρή και 
αεροστεγής σφράγιση στην έδραση των κασσών στα χωρίσματα ξηρής δόμησης. Να 
γίνει πρόβλεψη διάνοιξης οπών για τους μεντεσέδες και τα κυπριά ώστε να ταιριάζουν 
με τα θυρόφυλλα, με σταθερή αφετηρία μέτρησης την πατούρα στο πανωκάσσι. Να 
γίνει πρόβλεψη θέσης για το μηχανισμό επαναφοράς (αυτομάτου κλεισίματος). 
  
Μεταλλικός κλειστός διάδρομος  
Εξυπηρετεί την πρόσβαση προσωπικού από το ανατολικό τμήμα του κτίριου του 
φύλακα στο δυτικό τμήμα του κτιρίου διοίκησης στο επιπέδου του ισογείου +0,00. 
Επιτυγχάνεται και η άμεση πρόσβαση στο κλιμακοστάσιο και στην κεντρική είσοδο του 
κτιρίου διοίκησης. Ο μεταλλικός διάδρομος θα είναι φάρδους διάβασης 2,6 μ. και 
συνολικό μήκος 5,85 μ. και θα πακτωθεί σε οπλισμένο σκυρόδεμα πλάκας ραντιέ 
πάχους 25cm. Οι διατομές της μεταλλικής κατασκευής είναι από κοιλοδοκούς 
RHS150x100x5.0 S275 και στην οροφή τοποθετείτε σύμμικτη πλάκα 12cm με 
στραντζαριστό φύλλο SYMDEC 73 t=0.75mm και οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 ενώ η 
έδραση κατασκευάζεται με αγκύρωση πλακάκι 60x60x10mm και βάθος 200mm διπλό 
παξιμάδι και πλακάκι αντί ροδέλας 60x60x6mm σύμφωνα με την στατική μελέτη. 
Λεπτομέρεια του μεταλλικού αυτού διαδρόμου φαίνεται στα στατικά σχέδια και στην 
Μελέτης Εφαρμογής Στατικών. Το δάπεδό του θα ακολουθεί την τυπολογία του 
πατώματος του κτιρίου του φύλακα το οποίο αντικαθίσταται.  
 
Υδρορροές.  
Όλες οι κατακόρυφες υδρορροές απορροής όμβριων της κεραμοσκεπής καθώς του 
μεταλλικού διαδρόμου θα κατασκευαστούν από PVC-U, 6 ΑΤΜ, εξωτερικής διαμέτρου 
Φ 100. Τα επάνω άκρα των υδρορροών θα καλυφθούν με κουτιά ειδικής διατομής. 
 
 
5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
 
Κουφώματα αλουμινίου.  
Τα εξωτερικά κουφώματα όλου του έργου θα κατασκευαστούν από διατομές 
αλουμινίου. Οι διατομές θα είναι προβαμμένες ηλεκτροστατικά σύμφωνα με τις επιλογές 
των μελετητών και θα μπορούν να δεχθούν διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 
πάχους μέχρι 24 χιλ., οι οποίοι θα συγκρατούνται με σφραγιστικά νεοπρέν. Τα 
εξαρτήματα λειτουργίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα βαμμένα ηλεκτροστατικά και οι 
μεντεσέδες θα φέρουν κυλίνδρους από τεφλόν. Η κατασκευή των πλαισίων θα 
παραλαμβάνει τα φορτία των ανέμων χωρίς να παρουσιάζει παραμόρφωση. Οι 
αλουμινοκατασκευές δεν θα παραλαμβάνουν φορτία που προέρχονται από το κτίριο.  
 
6. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ  
 
Επιχρίσματα τριπτά.  
Όλοι οι κτιστοί, και οι κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες του οπλισμένου 
σκυροδέματος , εκτός από εκεί που παραμένουν γυμνές με επιμελημένο ξυλότυπο, 
εξωτερικά και ενίοτε εσωτερικά εκεί που δεν επενδύονται με γυψόπλακες, θα 
επιχρισθούν με τριπτή μαρμαροκονία σε τρείς στρώσεις, ενισχυμένη με 150 kg 
τσιμέντου. Με το ίδιο επίχρισμα θα επιχρισθούν και τα τοιχώματα των καναλιών  
Η/Μ εγκαταστάσεων. Πριν την κατασκευή των επιχρισμάτων θα πρέπει να έχουν 
τοποθετηθεί όλες οι ψευτόκασσες των κουφωμάτων και όλα τα σιδερένια εξαρτήματα 
των διαφόρων αναρτήσεων και αγκυρίων που προβλέπονται. Επίσης θα έχουν 



τοποθετηθεί τα κρυφά γωνιόκρανα από μαλακό γαλβανισμένο χαλυβδόφυλλο σε όλες 
τις εκτεθειμένες γωνίες και μέχρι ύψους 2,20 μ.  
 
 
 
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια.  
Στον χώρο του λουτρού, θα γίνει επένδυση τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 
διαστάσεων και χρώματος επιλογής της επίβλεψης, με αρμούς έως 0,5cm. Η επένδυση 
θα φθάνει μέχρι 10 εκ. πάνω από τη στάθμη των ψευδοροφών.  
 
7. ΔΑΠΕΔΑ – ΣΟΒΑΤΕΠΙ  
 
Δάπεδα από κεραμικά πλακίδια.  
Θα τοποθετηθούν στο σύνολο του χώρου καθώς και στον μεταλλικό διάδρομο 
διασύνδεσης των δύο κτιρίων. Θα είναι πάχους περίπου 1,50 cm, θα είναι σε διαστάσεις 
και αποχρώσεις επιλογής των μελετητών και θα έχουν αρμούς έως 0,5cm. Τα κεραμικά 
πλακίδια θα έχουν κλίσεις απορροής λιγότερο από 3%. Με τον ίδιο υλικό θα 
κατασκευαστούν και τα σοβατεπί που θα έχουν ύψος από το δάπεδο από 6 – 8cm.  
 
8. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Διπλά ενεργειακά τζάμια.  
Τα πάχη των κρυστάλλων θα είναι εξωτερικά τουλάχιστον 6 χιλ. και εσωτερικά τρίπλεξ, 
πάχους 10 χιλ με εσωτερική μεμβράνη ασφαλείας. Διάκενο μέχρι 24 χιλ., όπου οι 
υαλοπίνακες θα συγκρατούνται με σφραγιστικά νεοπρέν.  
 
Εσωτερικά κρύσταλλα.  
Τοποθετούνται σε υαλοστάσια εσωτερικών χώρων. Θα είναι κρύσταλλα τρίπλεξ 
ασφαλείας διαφανή, πάχους 10 χιλ. 
 
9. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ  
 
Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές.  
Θα τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους λόγω της εύκολης επισκεψιμότητας τους για 
συντήρηση των Η-Μ συστημάτων που περνούν από τις οροφές, αλλά και λόγω των 
ηχοαπορροφητικών τους πλεονεκτημάτων. Θα αποτελούνται από ορατό σκελετό  
αναρτημένο με σύστημα ταχείας και απόλυτης οριζοντίωσης, βαμμένο ηλεκτροστατικά 
στα ορατά του σημεία και από πλάκες συμπιεσμένων ορυκτών ινών τύπου Armstrong 
Bioguard Acoustic πάχους 15 χιλ. διαστάσεων 60Χ60 εκ. Οι διάταξη και οι λεπτομέρειες 
θα είναι σύμφωνα με τα σχέδια ψευδοροφών. 
 
Ψευδοροφές από Γυψοσανίδες.  
Θα τοποθετηθούν στο κάτω μέρος του μεταλλικού διαδρόμου, και σε κάποιους μικρούς 
χώρους χωρίς διελεύσεις Η-Μ εγκαταστάσεων από την οροφή τους. Οι γυψοσανίδες θα 
στερεώνονται σε μεταλλικό σκελετό σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.  
 
10. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
 
Χρωματισμοί εξωτερικών χώρων  
Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου, επιχρίσματα και ανεπίχριστο σκυρόδεμα, θα 
χρωματιστούν σε γήινες αποχρώσεις. Οι αποχρώσεις θα προταθούν κατά την 
κατασκευή από τους μελετητές.  
 
Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών.  
Τα θυρόφυλλα και όπου αλλού προβλέπει η μελέτη, θα βαφτούν με βερνικόχρωμα μάτ 
επιφάνειας.  



 
Χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων.  
Βερνικόχρωμα ριπολίνης  
Πλαστικό χρώμα με βάση το λατέξ (PVA), απλό σπατουλαριστό ή ασπατουλάριστο.  
 
Χρωματισμοί οροφών  
Πλαστικό χρώμα με βάση το λατέξ (PVA), ασπατουλάριστο σε ψευδοροφές από 
γυψοσανίδα ή επιχρισμένο σκυρόδεμα.  
Τσιμεντόχρωμα για τις οροφές από ανεπίχριστο οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 
 
 
Χανιά Ιούνιος 2021 
Ο συντάξας 
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