
ΤΥΠΙΚΗ ΤΟΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ

ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ ΚΛΙΝΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ:
- Γεωϋφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό της γεωμεμβράνης).

Γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2

- Γεωμεμβράνη πολυαιθυλενίου (PE). Γεωμεμβράνη PE πάχους 1,5 mm
- Γεωϋφασμα προστασίας και διαχωρισμού στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο μεταξύ

γεωμεμβράνης και θραυστου υλικού). Γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2

- 0.30m Στρώση από κατάλληλα διαβαθμισμένα αδρανή υλικά

Τάφρος αγκύρωσης
γεωσυνθετικών υλικών 0,70χ0,70m

Τάφρος αγκύρωσης
γεωσυνθετικών υλικών 0,70χ0,70m

Τάφρος αγκύρωσης
γεωσυνθετικών υλικών 0,70χ0,70m

ΚΛΙΝΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ Α 1000m2 ΚΛΙΝΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ Β 500m2

Συμπυκνωμένο Εδαφικό Υλικό Συμπυκνωμένο Εδαφικό Υλικό Συμπυκνωμένο Εδαφικό Υλικό

Διαμορφωμένο Έδαφος

Διαμορφωμένο Έδαφος
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ-ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
        ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΑΚΙΑΣ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
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