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ΚΛΙΝΗ ΞΗΡΑΝΣΗΣ Α 1000m
2

Κ

ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
HDPE DN110

ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
HDPE DN110

ΚΑΝΑΛΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 0,30Χ0,30

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 0,50Χ0,50

ΚΑΝΑΛΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΤΟΜΗΣ 0,30Χ0,30

2

4

4

7

8

6

6

11

11

12

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΩΝ:
1. ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
2. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (+0.50m ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ)
3. ΚΛΙΝΕΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 1.500m2)
4. ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΞΗΡΑΝΣΗΣ
5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - 2 ΣΕΙΡΑΔΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 50.0x3.0x1.30m

(ΜxΠxΥ) - ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΟ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ
6. ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.50x0.30m (YxΠ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΤΩΝ ΣΕΙΡΑΔΙΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. ΚΑΝΑΛΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ME ΕΣΧΑΡΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 0.30x0.30m (YxΠ) ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
8. ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 0.50x0.50x0.50m (ΜxΠxY)
9. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΕΚΤΑΣΗ: 250m2)
10. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ HDPE
11. ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ME ΕΣΧΑΡΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ, ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.40x0.40m (ΥxΠ)
12. ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.0x1.0x1.0m (ΜxΠXY)
13. ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

0.40x0.40m (ΥxΠ)
14. ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

0.30x0.30m (ΥxΠ) ME ΕΣΧΑΡΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
15. ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

0.40x0.60m (ΥxΠ) ΜΕ ΕΣΧΑΡΑ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
16. ΑΓΩΓΟΣ ΕΚΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ DN800
17. ΛΙΘΟΡΙΠΠΗ
18. ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.30x0.30m (ΥxΠ)
19. ΟΔΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΛΙΣΗ 1.50% ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
20. ΟΙΚΙΣΚΟΣ - ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
21. ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ DΝ1000,
        ΥΨΟΥΣ 1.00m

             ΑΓΩΓΟΣ HDPE DN110 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ Δ/Ξ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ:

ΕΡΓΟ:

Ημερομηνία:

Ελέγχθηκε:

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:
Ε.ΠΕ.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε 

Κλίµακα:

Αρ. Σχεδίου:

Θεωρήθηκε:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ-ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
        ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΑΚΙΑΣ Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
                                          (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
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