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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μεγίστης Λαύρας 15
73300 Μουρνιές Χανίων
Πληρ. Αγγελική Σταθοπούλου
Τηλ. 28210 36253
FAX 28210 36288
Email: stathopoulou@deyach.gr

ΠΡΟΣ: Τους ενδιαφερόμενους 
Οικονομικούς Φορείς

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου του 

έργου με τίτλο «ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 200178

Δίδονται οι εξής διευκρινίσεις προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σε 
σχετικά αιτήματά τους που υποβλήθηκαν την 29/6/2023 και την 3/7/2023.
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Απάντηση 

 Η απαιτούμενη δυναμικότητα της νέας απόσμησης της μονάδας ξήρανσης είναι 15.000 m3/h. 
 Η χρήση και μετεγκατάσταση της υφισταμένης ξηρής πληντρίδας απόσμησης είναι στην 

ευχέρεια του διαγωνιζόμενου. Σε κάθε περίπτωση, η παροχή διαστασιολόγησης της νέας 
μονάδας απόσμησης δεν θα μειωθεί και τα απαέρια, τα οποία θα διέλθουν από την 
υφιστάμενη πληντρίδα απόσμησης (αφού αυτή μετεγκατασταθεί) θα οδηγηθούν προς τη νέα 
μονάδα απόσμησης. 

Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τευχών Δημοπράτησης, όπου αναφέρεται:
«Τα απαέρια από τον συμπυκνωτή ΙΙ, παροχής 4.200 m3 /h οδηγούνται σε μονάδα απόσμησης 
πριν αυτά διατεθούν στην ατμόσφαιρα. Στη μονάδα απόσμησης οδηγείται και ο αέρας 
αναρρόφησης από την δεξαμενή αποθήκευσης της ιλύος και από το σιλό τελικού προϊόντος, που 
εκτιμάται σε 2 x 1.000 m3 /h». (Τεύχος 3A: Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, παρ. 6.10 Απόσμηση 
(ΦΜ 9)).
Επίσης αναφέρεται «Ο δύσοσμος αέρας από τη μονάδα αφυδάτωσης θα οδηγείται για 
επεξεργασία στην υφισταμένη μονάδα απόσμησης της αφυδάτωσης. Η αναρρόφηση του αέρα 
στην μονάδα αφυδάτωσης θα γίνεται απευθείας από τα συγκροτήματα αφυδάτωσης και από το 
σιλό τροφοδοσίας της ξήρανσης.»
Εν συνεχεία, αναφέρεται «Η μονάδα ξήρανσης θα αποσμείται από νέα μονάδα, η οποία θα 
διαστασιολογηθεί για τα παρακάτω φορτία: 
· Q = 15.000 m3 /h 
· NH3 = 110 ppm 
· H2S = 17 ppm 
· Μερκαπτάνες = 20 ppm 
· Σκόνη = 20 ppm»
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Απάντηση 

Σε σχέση με τα άρθρα 22.Γ Οικονομική και Χρηματοοικονομική επάρκεια και 22.Δ (Δ1) Τεχνική και 
Επαγγελματική ικανότητα της οικείας διακήρυξης, επιβεβαιώνουμε ότι επαρκεί η εγγραφή της 
εταιρείας στις αναφερόμενες τάξεις του ΜΕΕΠ.
Επίσης για την απόδειξη, επαρκεί η προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου ΜΕΕΠ σε ισχύ με 
εγγραφή στις ανωτέρω καλούμενες τάξεις. 
Τέλος επιβεβαιώνουμε ότι επαρκεί η αναφορά στο ΕΕΕΣ της εγγραφής της εταιρείας στο ΜΕΕΠ 
στις εν λόγω κατηγορίες και τάξεις.

Απάντηση 

Αναφορικά με την διάταξη 22.Δ.2 της Διακήρυξης Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για το έργο «Ξήρανση ιλύος Ε.Ε.Λ. 
Χανίων», σας ενημερώνουμε ότι το μείζον για την Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και την διαδικασία που θα 
ακολουθηθεί είναι η ύπαρξη και η απόδειξη τη σχετικής εμπειρίας, η δε αναφορά εταιρικών 
σχημάτων λαμβάνει χώρα ενδεικτικά και όχι περιοριστικά.  
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 Ερωτήματα Οικονομικού Φορέα 2

Απάντηση

Η διαστασιολόγηση των φυγόκεντρων θα γίνει για τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα 
Συμμόρφωσης.

Απάντηση

Παραπέμπουμε στο Κεφάλαιο 6.4 «Αφυδάτωση ιλύος» της Τεχνικής Περιγραφής (σελ. 26), όπου 
αναφέρεται: «Για την επιβεβαίωση της πιο πάνω απόδοσης θα θεωρηθεί ποσοστό πτητικών 
στερεών έως και 70 % επί του συνόλου των στερεών τροφοδοσίας».
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Απάντηση 

Η ζητούμενη ξηρότητα του τελικού προϊόντος θα πρέπει να μπορεί να επιτευχθεί, όταν η 
προδιαγεγραμμένη δυναμικότητα εξάτμισης 1,0 tn H2O/h αρκεί για την επίτευξη αυτής.

Απάντηση

Δύναται να προσφερθούν είτε πλακοειδείς είτε σωληνωτοί εναλλάκτες.
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Απάντηση

Δεν είναι αποδεκτή η χρήση υποχλωριώδους νατρίου στην απόσμηση.

Απάντηση 

Η διατύπωση της Τεχνικής Περιγραφής απαιτεί διευκρίνιση για να είναι κατανοητή. Οι μονάδες, 
οι οποίες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν από τη νέα μονάδα απόσμησης είναι οι εξής:

 Δύο μεταπαχυντές ιλύος.
 Απόσμηση φυγοκεντρικών διαχωριστών αφυδάτωσης (κλειστό σύστημα σε υποπίεση, ο 

αέρας του κτιρίου αφυδάτωσης θα διατίθεται χωρίς επεξεργασίας  στην ατμόσφαιρα).
 Δεξαμενή αφυδατωμένης ιλύος και τροφοδότησης της ξήρανσης.
 Σιλό τελικού προϊόντος.
 Μονάδα ξήρανσης

Είναι αποδεκτό να χρησιμοποιηθεί και η υφιστάμενη μονάδα απόσμησης, η οποία σήμερα είναι 
εγκατεστημένη στο κτίριο αφυδάτωσης. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή αέρα της υφισταμένης 
απόσμησης θα πρέπει επίσης να διέλθει από την νέα μονάδα απόσμησης.
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Απάντηση

Οι διαπιστώσεις του διαγωνιζομένου, οι οποίες οδηγούν στην ερώτηση δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Στη Γενική Διάταξη, η οποία έχει αναρτηθεί παρουσιάζεται κτίριο 
οριζοντιογραφικών διαστάσεων 16 Χ 25 m, δηλαδή κάτοψης 400 τ.μ.. Είναι σύνηθες, οι 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος να μην αναπτύσσονται σε ένα μόνο επίπεδο. Οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αναπτύξουν τα περίπου 550 τ.μ. επιφανείας κτιρίου, σε ένα ή 
περισσότερα επίπεδα. Για την αποφυγή παρανοήσεων σημειώνουμε, ότι ορισμένες μονάδες, 
όπως τα σιλό βιοκαυσίμου και ιλύος, οι δεξαμενή ιλύος, κτλ. δεν έχει προβλεφθεί να στεγάζονται 
σε κτίριο.

 Ερωτήματα Οικονομικού Φορέα 3

Απάντηση

Επιβεβαιώνουμε, ότι η προώθηση της αφυδατωμένης ιλύος προς τη μονάδα ξήρανσης μπορεί να 
γίνει με σύστημα κοχλιών, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στον πυθμένα της δεξαμενής 
αποθήκευσης αφυδατωμένης ιλύος. Επιβεβαιώνουμε ότι ισχύουν οι λοιπές προδιαγραφές του 
έργου και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν στους μεταφορικούς κοχλίες.
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Απάντηση

Η επιλογή του συστήματος ψύξης της ξηραμένης ιλύος είναι στην ευχέρεια των διαγωνιζομένων. 

Απάντηση

Το ως άνω απόσπασμα αφορά στο σιλό αποθήκευσης ξηραμένης ιλύος.
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Απάντηση 

 Η απαιτούμενη δυναμικότητα της νέας απόσμησης της μονάδας ξήρανσης είναι 15.000 
m3/h. 

 Η χρήση και μετεγκατάσταση της υφισταμένη ξηρής πληντρίδας απόσμησης είναι στην 
ευχέρεια του διαγωνιζόμενου. Σε κάθε περίπτωση, η παροχή διαστασιολόγησης της νέας 
μονάδας απόσμησης δεν θα μειωθεί και τα απαέρια, τα οποία θα διέλθουν από την 
υφιστάμενη πληντρίδα απόσμησης (αφού αυτή μετεγκατασταθεί) θα οδηγηθούν προς τη 
νέα μονάδα απόσμησης. 

Οι μονάδες, οι οποίες θα πρέπει να εξυπηρετηθούν από τη νέα μονάδα απόσμησης είναι οι εξής:
 Δύο μεταπαχυντές ιλύος.
 Απόσμηση φυγοκεντρικών διαχωριστών αφυδάτωσης (κλειστό σύστημα σε υποπίεση, ο 

αέρας του κτιρίου αφυδάτωσης θα διατίθεται χωρίς επεξεργασίας  στην ατμόσφαιρα).
 Δεξαμενή αφυδατωμένης ιλύος και τροφοδότησης της ξήρανσης.
 Μονάδα ξήρανσης
 Σιλό τελικού προϊόντος (ο αέρας, ο οποίος θα αναρροφάται από τη διάταξη εκφόρτωσης 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα διατίθεται στην ατμόσφαιρα, αφού διέλθει από 
σακκόφιλτρο, όπως άλλωστε προδιαγράφεται.

Είναι αποδεκτό να χρησιμοποιηθεί και η υφιστάμενη μονάδα απόσμησης, η οποία σήμερα είναι 
εγκατεστημένη στο κτίριο αφυδάτωσης. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή αέρα της υφισταμένης 
απόσμησης θα πρέπει επίσης να διέλθει από την νέα μονάδα απόσμησης.

Η Δ/ντρια Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσαυγή Παπαδογιάννη
Πολιτικός Μηχανικός                                                                  

   Ο Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΧ

   Εμμανουήλ Κασαπάκης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Βλησίδη Ιωάννα


