
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑ  ΒΑΝΑΣ

Κάλυμμα βάνας

Τηλεσκοπική προέκταση

των προμετρήσεων για κάθε τύπο φρεάτιου ξεχωριστά

Οι πίνακες οπλισμών των φρεατίων παρατίθενται στις σελίδες
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗΞΥΛΟΤΥΠΟΣ  ΑΝΩ  ΚΑΙ ΚΑΤΩ  ΠΛΑΚΑΣ

1.00

0.600.20 0.20

0.20

0.10

0.20

H-0.40

0.20

H

a

b

a

b

0.20

b-0.40

0.20

a

0.20a-0.400.20
5

A A

3a

3a
33a

2a

2a

2 +

3a3 +

2a-Φ12/15, L=a+0.62 m
a-6

34

14

34

14
2-Φ12/15, L=a+0.22 m

a-6

2a

14

14

1-
Φ

12
/1

5,
 L

=H
+0

.2
2 

m
H

-6

14

14

1-
Φ

12
/1

5,
 L

=H
+0

.2
2 

m
H

-6

Στο μήκος της θυρίδας

1a

4-Φ12/15, L=a-0.58 m

14 14

14 14

b-86
6-Φ

12/15, L=b-0.58 m

b-86
6-Φ

12/15, L=b-0.58 m

7-2Φ12, L=1.00 m
7-2Φ12, L=1.00 m

Σκυρόδεμα κλίσεων:    C16/20

Σκυρόδεμα εξομάλυνσης:    C8/10

Χάλυβας οπλισμών:    S500
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Οπλισμένο σκυρόδεμα:    C20/25
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Κάλυμα ελλατού χυτοσιδήρου

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  ΟΠΛΙΣΜΩΝ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Οι στηρίξεις τοποθετούνται ανά 2.0 μ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΟ ΑΝΩΔΟΜΗ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ  (ΚΛ 1:10)

Δομικό στοιχείο
τεχνικού

Ορθογωνική λάμα  40x4, L=2.77 m  (Fe 360)

Χαλυβδοσωλήνας  (API - 5L - /ASTM - A106 GR.B)

Αγκύρια Μ6 L=42mm
Τύπου Hilti HK ceiling anchor
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Ξύλινες σφήνες  26x30 mm

Αγωγός HDPE
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Χαλυβδοσωλήνας 

Αγωγός HDPE

Ξύλινες σφήνες  26x30 mm

Ιμάντες πρόσδεσης των σφηνών στον αγωγό
(Μεταλλικές ή συνθετικές)

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ

ΕΓΚΑΡΣΙΑ  ΤΟΜΗ

Τοποθέτηση / 2.50 μ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ  3  -  ΔΙΑΤΑΞΗ  ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ  ΑΓΩΓΟΥ

Σκυρόδεμα
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ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10
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