
ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.
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ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ: 3mm
ΥΛΙΚΟ: ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ SS AISI 304
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ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΙΛΥΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΦΗΣ

Eξωτερική

Χ/Σ ΜΕ ΡΑΦΗ DN40  t=2.3mm
ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΑΣΤΗ (SLIP ON) DN40 ΡΝ10

Χ/Σ ME ΡΑΦΗ DN65  t=2.6mm
ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΑΣΤΗ (SLIP ON) DN65 ΡΝ10

Χ/Σ ME ΡΑΦΗ DN80  t=2.9mm
ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΑΣΤΗ (SLIP ON) DN80 ΡΝ10
ΚΑΜΠΥΛΗ 90° R=1.5D DN80
ΙΣΟΔΙΑΜΕΤΡΙΚΟ ΤΑΥ  DN80

Χ/Σ ME ΡΑΦΗ DN100  t=3.2mm
ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΑΣΤΗ (SLIP ON) DN100 ΡΝ10
ΚΑΜΠΥΛΗ 90° R=1.5D DN100
ΙΣΟΔΙΑΜΕΤΡΙΚΟ ΤΑΥ  DN100

Χ/Σ ME ΡΑΦΗ DN125  t=3.6mm
ΦΛΑΝΤΖΑ ΠΕΡΑΣΤΗ (SLIP ON) DN125 ΡΝ10
ΚΑΜΠΥΛΗ 90° R=1.5D DN125
ΙΣΟΔΙΑΜΕΤΡΙΚΟ ΤΑΥ  DN125

Προετοιμασία
Επιφάνειας

Προστασία

Η γαλβανισμένη επιφάνεια πλένεται, βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν
τα οξείδια, τρίβεται με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) και
καθαρίζεται από τα λίπη.

• Μία στρώση με εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών (ΠΞΣ 50μm)
• Δύο στρώσεις με εποξειδική βαφή δύο συστατικών (ΠΞΣ 100μm)

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΡΑΦΗ  DN15  t=2.65mm
ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΤΑΣ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ  DN15 ΡΝ10
ΚΑΜΠΥΛΗ  DN15 ΚΑΤΑ  DIN2980
ΙΣΟΔΙΑΜΕΤΡΙΚΟ ΤΑΥ  DN15 ΚΑΤΑ DIN2980

ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ ΡΑΦΗ  DN20  t=2.65mm
ΦΛΑΝΤΖΑ ΒΟΛΤΑΣ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ  DN20 ΡΝ10
ΚΑΜΠΥΛΗ  DN20 ΚΑΤΑ  DIN2980
ΙΣΟΔΙΑΜΕΤΡΙΚΟ ΤΑΥ  DN20 ΚΑΤΑ DIN2980

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΒΙΟΜ. ΝΕΡΟΥ

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΘΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΕΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΤΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΝ 10240
ΠΑΧΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ 100μm

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΘΑ
ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΕΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ DIN 2444

ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ ΙΛΥΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ ΒΙΟΜ. ΝΕΡΟΥ

ΥΛΙΚΟ: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ


