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DN/OD 630mm (Φ.0-Φ.4)
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ - 
ΜΗΚΟΤΟΜΕΣ - ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ

1 : 500 - 1 : 500 / 1 : 50 - 1 : 20

TAMP - F - YDR - AKA - 02

02

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ Α.0 - Α.8

ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ Α.4 - Α.4.5

ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΜΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ  ΕΠΙ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σκάμμα καταθλιπτικών αγωγών

Οικοδομική Γραμμή σχ. πόλεως

Ρυμοτομική Γραμμή σχ. πόλεως

Γραμμή Αιγιαλού

Γραμμή Παραλίας

Αναμονή καταθλιπτικού αγωγού

Τα υψόμετρα των οδών και τα όρια αιγιαλού και παραλίας λήφθηκαν από την Οριστική 
Αρχιτεκτονική Μελέτη και Εφαρμογής της Μελέτης Ανάπλασης Περιοχής Ταμπακαριών - 
Περιοχή Οδού Αγίας Κυριακής.

Πέραν των καταθλιπτικών αγωγών που αναγράφονται στα σχέδια, προβλέπεται η 
τοποθέτηση δύο επιπλέον εφεδρικών αγωγών DN 50mm PN 10atm PE 100 σε όλο το μήκος 
του σκάμματος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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