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ΔΕΥΑ ΧΑΝΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μεγίστης Λαύρας 15  

73300 Μουρνιές Χανίων 

Πληρ.: Γκαζής Νικόλαος 

Τηλ. 28210 36266 

 

Τμήμα Σύνταξης: Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας 

Συντάκτης: Νίκος Γκαζής 

 

 

 

Χανιά.  Δευτέρα, 12 Μαΐου, 2025 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ&ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΨΥΧΡΟΥ/ΘΕΡΜΟΥ) ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ-ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

 
Προϋπολογισμός Δαπάνης: 79.634,66 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϋπολογισμός 64.221,50 € 

Φ.Π.Α 24% 15.413,16 € 

Συνολική Δαπάνη 79.634,66 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ&ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΨΥΧΡΟΥ/ΘΕΡΜΟΥ) ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ-ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Α/Μ: 016 

Προϋπολογισμός: 79.634,66 € 

Χρηματοδότηση από: Ίδιους Πόρους 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

 
1. ΕΚΘΕΣΗ –ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ&ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΨΥΧΡΟΥ/ΘΕΡΜΟΥ) ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ-ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 

Προϋπολογισμός: 64.221,50 χωρίς Φ.Π.Α 

Χρηματοδότηση από: Ίδιους Πόρους 

Κωδικός προϋπολογισμού 2025 : KAE 8112-010 

 

 

 

1. ΕΚΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

 

Η παρούσα μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης/Αποχέτευσης Χανιών 
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ) αφορά την προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος C20/25 και έτοιμου 
ασφαλτομίγματος (ψυχρού/θερμού) από συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση 
ασφαλτικών τομών από τα συνεργεία της ΔΕΥΑΧ. 
 
Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες των έργων αυτεπιστασίας του κατασκευαστικού συνεργείου και του 
συνεργείου συντήρησης δικτύων αποχέτευσης του Τμήματος Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. καθώς και του 
συνεργείου του Τμήματος Ύδρευσης, σε έργα που ήδη εκτελούνται ή θα εκτελεστούν από τα ανωτέρω 
συνεργεία σε περιοχές του Δήμου Χανίων. 
 
Για την κάλυψη των ασφαλτικών τομών, που δημιουργούνται από τις καθημερινές εργασίες κυρίως του 
τμήματος ύδρευσης που εκτελεί εκτός από τις αποκαταστάσεις των διαρροών και νέες παροχές σε 
καταναλωτές ως και αντικαταστάσεις μικρών παλαιών δικτύων, κρίνεται αναγκαίο να αποκαθίστανται 
άμεσα οι ζημιές που έχουν προκληθει στο οδόστρωμα , από τίς ασφαλτικές τομές. Είναι απαραίτητη η 
προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για αποκατάσταση μικρών κυρίως, διαστάσεων φθορών 
οδοστρώματος, θερμού ασφαλτομίγματος (ΑΣ 12,5) για αποκατάσταση μεγαλύτερων κυρίως διαστάσεων 
φθορών οδοστρώματος και ασφαλτοτάπητα και έτοιμου σκυροδέματος ώστε το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 
να προχωρεί σε αποκατάσταση των τομών λόγω επικινδυνότητας τους, άμεσα. 
 
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 64.221,50 € χωρίς Φ.Π.Α και θα καλυφθεί από 
Ίδιους πόρους. 
 
Για την εκτέλεση της προμήθειας, έχει προβλεφθεί πιστώσεις, στον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΧ οικονομικού 
έτους 2025 και 2026 από τον Κωδικο 8112-010. 
 
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/.ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύει 

Χανιά, Μάϊος 2025 
 
    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

      Ο Δ/ντης Τ.Υ. της ΔΕΥΑΧ 
                                                          ΓΚΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ&ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΨΥΧΡΟΥ/ΘΕΡΜΟΥ) ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ-ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Α/Μ: 016 

Προϋπολογισμός:  64.221,50 € χωρίς Φ.Π.Α 

Χρηματοδότηση: Ίδιους Πόρους 

Κωδικός προϋπολογισμού 2025 : KAE 8112-010 

 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια των παρακάτω υλικών : 

 
A/A Ομάδα Περιγραφή Μ/Μ Τεχνική Περιγραφή 

1  

ΨΥΧΡΟ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ 

ΧΡΗΣΗ 

t 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Το ασφαλτόμιγμα να είναι έτοιμο πρός χρήση, χρώματος Μαύρου και  να 

παρουσιάζει εξαιρετικές ελαστικές ιδιότητες, εξαιρετική πρόσφυση με το υπόστρωμα χωρίς 

την ανάγκη συγκολλητικής στρώσης και μεγάλη αντοχή στις καιρικές καταπονήσεις, έτσι 

ώστε να γίνεται άμεση απόδοση του οδοστρώματος στην κυκλοφορία.  

Να είναι απρόσβλητο από αραιά διαλύματα οξέων και βάσεων και να μήν επειρεάζεται από 

τα άλατα του υπεδάφους.  

Να παραμένει ελαστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα και να μήν παρουσιάζει ρωγμές λόγω 

συστολών-διαστολών.  

Να μήν κολλάει στα ελαστικά των αυτοκινήτων και τα παπούτσια.  

Να μπορεί να διαστρωθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες π.χ.Βροχή και 

λιμνάζοντα νερά, Βαρύ χειμώνα με παγετό, καύσωνα  (ενδεικτικά από -26 °C  έως + 49 °C.  

Μετά το άνοιγμα της συσκευασίας, να υπάρχει η δυνατότητα επανάχρησης του υπόλοιπου 

υλικού για διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας.  

Να διατίθεται σε πλαστικούς σάκους ή πλαστικά δοχεία των 25 κιλών.  

Να διαθέτει Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 

1907/2006/ΕΚ (άρθρο 31), CLP 1272/2008/EK και (ΕΕ) 2015/830.   

        ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΙΓΜΑΤΟΣ 

Μορφή Ψυχρο ασφαλτόμιγμα 

Χρώμα Μαύρο 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΗ 

Πυκνότητα ασφαλτομίγματος Kg/lt    1,65 

Πυκνότητα συμπυκνωμένου 

ασφαλτομίγματος 

Kg/lt    2,10 

Ποσότητα ασφάλτου κ.β ξηρών 

αδρανών 

%  5,1±0,3 

ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ (ΑSTM D-4215) 

Ανοιγμα κόσκινου (mm) Διερχόμενο ποσοστο (%) 

12,5 100 

9,5 90-100 

6,35 75-85 

4,75 60-70 

2,36 20-30 

1,18 6-10 

0,30 0-5 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΑΔΡΑΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 

Σύσταση Ασβεστολιθικά 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΗ 

Υδατοαπορροφητικότητα 

αδρανών 

% AASHTO T-85 1,0 
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Ειδικό Βάρος αδρανών Kg/lt AASHTO T-85 2,7 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΙΜΗ 

Σημείο διείσδυσης dmm ASTM D-5 /EN-

1426:99 

84 

Σημείο μάλθωσης °C   ASTM D-36 /EN-

1427:99 

46,8 

Ολκιμοτητα % ASTM D-113 >100 

Σημείο Ανάφλεξης °C   ASTM D-92 >230 
 

2  
ΘΕΡΜΟ 

ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

ΤΥΠΟΥ ΑΣ 12,5 
t 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η σύνθεση του ασφαλτομίγματος ΑΣ 12.5 να είναι σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές  και τις αποκλίσεις που αναφέρονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-

03-11-04:2018 

3  
ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ 

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ 
kg Ασφαλτικό γαλάκτωμα ΚΕ-1 Συγκολλητική (Βαρέλι 210 kg) 

4  
ΕΤΟΙΜΟ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

C20/C25 
m³ 

C20/25 κατηγορίας έκθεσης XC1 (280 kg/ m3  τσιμέντο) Να διαθέτει ISO 9001 : 2015  του 

εργοστασίου για παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος 

5  
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 

20m3 
Τμχ 

Για σκυροδετήσεις μικρότερες από 20 m3 Θα υπάρχει επιπλέον χρέωση για το στήσιμο της 

αντλίας σκυροδέματος 

6  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΝΤΛΗΣΗΣ 
m³ Επιπλέον χρέωση για άντληση για απόσταση έως 36 m 

 

 

Χανιά, Μάιος 2025 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

Ο Δ/ντης Τ.Υ. της ΔΕΥΑΧ 

ΓΚΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ&ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (ΨΥΧΡΟΥ/ΘΕΡΜΟΥ) ΓΙΑ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ-ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Α/Μ: 016 

Προϋπολογισμός:  64.221,50 € χωρίς Φ.Π.Α  

Χρηματοδότηση: Ίδιους Πόρους 

Κωδικός προϋπολογισμού 2025 : KAE 8112-010 

 

 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 

A/A Ομάδα Περιγραφή Μ/Μ Ποσότητα 
Μονάδα 

(€) 
Δαπάνη 

(€) 
Φ.Π.Α. (€) 

Συνολική 

Δαπάνη (€) 
CPV 

1  
ΨΥΧΡΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 
t 184 €180,00 €33.120,00 €7.948,80 €41.068,80 

44113620-

7 

2  
ΘΕΡΜΟ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ 

ΤΥΠΟΥ ΑΣ 12,5 
t 256 €65,00 €16.640,00 €3.993,60 €20.633,60 

44113620-

7 

3  ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ kg 1050 €0,95 €997,50 €239,40 €1.236,90 
44113620-

7 

4  ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C20/C25 m³ 128 €90,50 €11.584,00 €2.780,16 €14.364,16 
44114100-

3 

5  
ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 

20m3 
Τμχ 8 €200,00 €1.600,00 €384,00 €1.984,00 

44114100-

3 

6  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ 

ΑΝΤΛΗΣΗΣ 
m³ 40 €7,00 €280,00 €67,20 €347,20 

44114100-

3 

  Γενικά Σύνολα    €64.221,50 €15.413,16 €79.634,66  

 

 

Η συνολική δαπάνη για την Προμήθεια έχει προϋπολογισθεί 

στο ποσό των 64.221,50 € πλέον του Φ.Π.Α. (15.413,16€) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

στον ΚΑΕ 8112-010 του προϋπολογισμού του έτους 2025 και 2026 της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

Η χρονική διάρκεια της προμήθειας υπολογίζεται σε 9,6 μήνες και θα γίνεται τμηματικά με δυνατότητα 

παράτασης εφόσον δεν έχει απορροφηθεί όλο το ποσόν της σύμβασης να παραταθεί άλλους 6 μήνες. 

 

Χανιά, Μάιος 2025 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντης Τ.Υ. της ΔΕΥΑΧ 

ΓΚΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 


